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TZUS Praha, s.p.-pob.01O0 praha

Provedenó zkouśky :

Stanoveni odolnosti proti
Stanoveni odolnosti proti
Stanoveni odolnosti dveii
Stanoveni odolnosti proti

svislómu zatiżeni
statickómu krouceni

proti nźrazu mćkkóho a tóżkóho tćlesa
narazu tvrd!m tólesem

Strana 2 z

1.'l. Vyirobek: jednokiidle dievónó vnitini dveie otoónó rozmór 817 x 1980 mm

1'2' Vfrobce: WinDoor, Pawel Redestowic z ,26-600 Radom, ul. Rodziny zięta|ows, Polsko

Vlrobek:

Specifikace: Jednokiidló dievónó interiórovó dovniti otviravó dveie plne (817 x 1980 mm)
Hladke . bez polodrźżky , MDF deska , tlouśt'ka 44 mm, vośiinovó v1iplń, lepioto.- Folkolit D2X, oplóśtóni HDF deskami

Ćislo vzorku:13lo5l11
Poużitó tósnóni - bezbarvó silikonovó tósnóni do frózova nć dróżky
Kovóni, zóvósy: Viditelne panty ( 3 ks) , zźmek Jania 72 x 50 mm

2. Specifikace zkouśek:

Datum odbóru vzorku. 06'05'201 1 (vz. ć' 13to5l11)
Misto odbóru: vzorky byly dodóny objednatelem (v}irobcem )
Postup odbóru: neuvedeno
Datum pievzeti v AZL 101g.5: 06.05.2011
Pievzal: zóstupce AzL ć.'t0'18.5: lng. Jan Appl

Zkuśebni vzorky byly piipraveny ke zkouśkóm podle piisluŚnfch norem.

4.1 . Pro zkouśeni byly poużity postupy podle tóchto norem:

Ćsru rru 947:2OO2 Dveie s otoĆnfmi kiidly _ Stanoveni odolnosti proti svisló mu zatiżeniĆsru e ru 948:20OO Dveie s otoćni7mi kiidly - Stanoveni odolnosti proti statickómu krouceniĆst't Et't 949:2oO2 okna, dveie, uzavóry a rolety, zavóśenó fasódy _ Stanoveni odolnosti dveii

Ć s ru r ru 950 : 2 0 O0 ffijllllpńT"i"śt"ŁT ji:!:r"::l il: ti nar az- utvrd f m tó lese m

Pro vyhodnocenizkouśek byly poużity tyto normy ( * 
):

Ćsru rru 1192.2001 Dveie _ Klasifikace pevnostnich pożadavkÓ* Pozn' Vyhodnoceni a k|asifikace neni piedmótem ałreoitace ćln.

4.2. |Jdaje o odchylkóch od zkuśebniho postupu: żtdneodchylky nebyly
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5. Zkuśebni zaiizeni

- pósmo 3 m
- vlhkomćr+teplomór

lD 347
lD 343

- narazovÓ zaiizeni - narazovÓ tóleso o hmotnosti 30 kg
- lanka, vypouśtÓci hók a lat'pro nastaveni v!śky
- ocelovó koule a 50 mm + piisluśenstvf

Zkuśebni zafizeni a móiidla, poużitó pfi zkouśkóch, jsou metrologicky iódnó ovóiena.
KalibraĆni a ovóiovaci listy jsou ulożeny u metrologi laboratoie'

Datum provedeni zkouśek: 27'06.2o1 1

Zkouśky provedl' p' Vratislav TróvniĆek a ing. Jan Appl

jednokfidló interićrovó dveie

6.1 odolnost proti svislemu zatiżeni

Zkouśka byla provedena dle Ćsru rru 947 piiteplotó vzduchu 24,1oca vlhkosti 45,2%'Vzorekdveiivćetnó zórubnó byl piipevnón ve svisle poloze k pevnómu rómu. oteviene ( 9o.) a zajiśtónćdveie byly zatćżovóny na hornim rohu svislou silou' Zatiżeni bylo zvyśovano-po 2oo N od 4O0 N ażdo 1000 N a pii każdóm zatóżovacim stupni byly zaznamenóny deformace vzorku.

- zkuśebni róm pro stabilni upnutivzorku
- inkrementólni snlmaÓ Larm MS 50 ,lD 21O
- inkrementólni snimaó MDl 8'1 , lD 198
_ tenzometrick1i snimaĆ s 50 , IDB

Tab.1 -V k

deformace uhlopiiÓka
0 0,00 2153

400 - 0,80 2153
0 - 0,14 2153

600 - 1.12 2153
0 - 0,30 2153

800 - 1.48 2153
0 - 0,42 2153

1 000 1,92 2153
0 - 0,54 2153

Zavćr: Hodnota trvaló deformace namóienó u zkuśebniho vzorku, nepiekroói la pii zatiżeni 10OO Nstanovenou ńroveń - tj. byla menśi neż .1 mm.

Klasifikace( . 
). Tiida 4



Ę

ft
H

t
t
t
:

t
:

t
t
t
t
I
I
I
I
t
t
:

6'2 odolnost proti statickómu krouceni

Zko'uśka byla provedena dle Ćsru eru 948 pii teplotó vzduchu a4,1 0C a vlhkosti 45,2%.Vzorek
dveiivĆetnó zórubnó byl piipevnón ve svisló poloze k pevnómu rómu' Na otevienó (90.) a zajiśtónÓ
dveie bylo p0sobeno vodorovnou silou ve spodnim rohu kiidla dveii. Zatiżeni bylo zvyśovóno po
50 N od 200 N aż do 35o N a pii każdó m zatćŹovacim stupni byly zaznamenóny deformace vzorku.

Tab.2ab. 2 - VVsledky zkouśkv:

0 0,00
200 29,72
0 0,76

250 35,76
0 0,78

300 47,16
0 0,90

350 53,64
0 1,04

Zóvćr: Hodnota trvaló deformace namóienó u zkuśebniho vzorku nepiekroÓila pfi zatiżeni 350 Nstanovenou Óroveń -tj. byla menśl neż2mm.

Klasifikace( - 
): Tiida 4

6.3 odolnost proti nórazu mókkfm a tćżkfm tólesem

Zkouśkabylaprovedenadle ĆsNeN949 pfiteplotóvzduchu 24,1ocavlhkosti 45,2oń.Nóraznórazovymzaiżenim o hmotnosti 30 kg byl'opakovón 3 x avżdy bylazaznamenóna trvalódeformace' Nórazovó energie byla 30 azaoJ. Nósleonć byla zaznamenAvóna deformace kiidla.

Zóvćr: Hodnota trvalÓ deformace, namóienó u kontrolovanćho vzorku, piesóhla stanovenou Óroveń- tj' byla vćtśi neż 2 mm pii zatiżeni 60 J.

Klasifikace( . 
): Tfida 'l

5.4 odolnost proti nórazu tvrdfm tćlesem

Postup zkouśky byl proveden dle ĆsN EN 95o pii teplotó vzduchu 24,f C a vlhkosti 45,2 o/o.
Bylo zvoleno rozmistó.n.i ( varianta 1) a poÓet ( łs oobr: ) nÓrazi. Nórazovó tóleso (ocelovó koulea 50 mm ) dopadlo vidy n9 każd! bod .narazu z vfśky óo r.n' tj z v!śky odpovidajic i narazovćenergii 3 J' Po 30 sekundóch byla zmóiena hloubka ńirku, maximólni prrllmćr vtisku resp. śiikatrhlin a prÓmćr oblasti trhlin.

TZUS Praha, s.p.-pob.0100 praha Protokol Ć.010_028526 Strana 4 z
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TZUS Praha, s.p b.0100 Praha

Prflmórnó hloubka vtisku
Smórodatnó odchylka ( S)
VariaĆnl koeficient (V)
MaximólnI hloubka vtisku

Klasifikace( " ): Tiida 2

Protokol Ć.010-028526 Strana5zpoĆtu5

0,68 mm
0,51 mm

75%
1,50 mm

PrÓmórnó śiika vtisku
Smćrodatnó odchylka (S)
VariaĆni koeficient (V)

Maximólni śiika

11,0 mm
6,40 mm

58%
'19,1 mm

Tab 5 * iednokridló i
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ąp. 4 - VVsledky zkouśkv:

Pozńómka
..t:

1 1.3 18,4 0,1
2 1,2 19,1 0,1
3 0,9 17,5 0,1
4 0,8 13,2 0,1
5 0.1 4,6 Bez trh'iin
6 0.1 3,2 Bez trhlin
7 0,4 7,1 0,1
8 0,5 3,5 0,1
9 0,1 4,1 0,1

'10 0,8 17,4 0,1
11 0,9 11,9 0,1
12 1,4 16,3 0,2
13 0,1 6,1 Bez trhlin
14 1,8 17,8 0,2
15 0,2 4,1 Bez trhlin

lntenerove d ter e

'::ł:1, Zkuśebni i
ĘqsJup

odolnost proti svislómu zat',ż.-^ CSN EN 947 CSN EN 1192 Tiida 4 Tiida 1\Juotnosr prott stattcKemu kroucenl CSN EN 948 CSN EN 1192 Tiida 4odolnost proti nórazu mexry'rn a
tóżkfm tólesem

CSN EN 949 CSN EN 1192 Tiida 1

odolnost proti nźrazu tvrdlm
tólesem

CSN EN 950 CSN EN 1,192 Tiida 2

KONEC PROTOKOLU


